Betriebs- und Wartungsanleitung
AVK UNTERFLURHYDRANTEN 35/10-L3

1. Technische Daten

Modell L3 - Unterflurhydrant DIN 14339 - DN80 - PN16
mit zusatzlicher Kugelabsperrung
Duktilguss GJS
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el
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Abstreifer @24
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80 800 550 0,040 35 O-Ring
unten 80 1000 725 0,045 40 Klavensitzing
Flansch 80 1250 975 0,060 43 Klaue Reihs 7
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Ventispindel 13
Spindelmutter L3

80 800 680 0,040 32

unten 80 1000 855 0,045 37
Spitzende 80 1250 1105 0,060 40
80 1500 1365 0,075 45
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2. Einsatzbereiche und bestimmungsgemaéaBe Verwendung

Der Unterflurhydrant im Wasserrohrnetz ist fiir Feuerldschzwecke, BetriebsmaBBnahmen der
Wasserversorgungsunternehmen und fiir sonstige Benutzungszwecke wie Bauwasserversorgung oder
StraBenreinigung bestimmt. Des weiteren darf der Unterflurhydrant nur bis zum maximalen Betriebsdruck von 16
bar bei einer maximalen Betriebstemperatur von 40° C betrieben werden. Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fiir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko
hierfiir tragt allein der Benutzer.

3. Arbeitssicherheit

Der Unterflurhydrant ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Von dieser Armatur kénnen
aber Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemas oder zu nicht
bestimmungsgemaBem Gebrauch eingesetzt wird. Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehért auch die
Einhaltung der zur Bedienung und Reparatur gegebenen technischen Hinweisen.

Eigenméchtige Umbauten und Veranderungen, welche die Sicherheit des Unterflurhydranten beeinflussen,
sind nicht gestattet.
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Betriebs- und Wartungsanleitung
AVK UNTERFLURHYDRANTEN 35/10-L3

5. Montage

Vor dem Einbau ist der Unterflurhydrant auf hygienisch einwandfreien Zustand zu kontrollieren und
gegebenenfalls zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

Die Montage auf die Rohrleitung muss spannungsfrei erfolgen. Das Anzugsdrehmoment soll zwischen 80-150N/m
liegen. Bei Muffenverbindungen miissen diese schubgesichert sein. Die Hydrantenentleerung muss durch
handelsiibliche Sickersteine oder Sickerpackungen (z.B. AVK Flexdrain) gewahrleistet sein. Nach der Montage
muss der Hydrant griindlich gespiilt werden.

6. Bedienung

Offnen:

Nach dem Offnen der StraBenkappe muss die Klaue und der Klauendeckel vom Schmutz befreit werden. Danach
wird das Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue eingefiihrt und so lange nach rechts
gedreht, bis ein fester Sitz erreicht ist. Damit beim Offnen des Hydranten die Luft entweichen kann, ist die
Abgangsarmatur ganz zu 6ffnen. Fiir die Betatigung des Unterflurhydranten soll der Schliissel C-DIN
3223 verwendet werden, dabei ist nach DIN EN 14339 ein maximales Drehmoment von 105 Nm zul&ssig.

Durch Linksdrehen des Schliissels die Hydrantenabsperrung langsam bis zum deutlich spiirbaren
Anschlagoffnen. Nachdem das ausstromende Wasser den Hydranten und das Standrohr gespiilt hat, die
Abgangsarmatur am StandrohrschlieBen, bzw. iiber diese die Enthahmemenge regein.

SchlieBen:

Abgangsarmatur am Standrohr schlieBen und gegebenenfalls Schlduche abschrauben. Danach durch
gleichmiaBiges Rechtsdrehen mittels Schliissel die Hydrantenabsperrung volistindig bis zum

deutlich spiirbaren Anschlag schlieBen. Der Unterflurhydrant ist mit einer radial wirkenden
Kolbendichtung ausgeriistet, daher haben die SchlieBkrafte keinerlei Einfluss auf die Dichtheit. Deshalb den
Hydrant eine halbe Umdrehung o6ffnen um damit den Ventilkegel zu entlasten. Das Standrohr ist durch
Linksdrehen aus der Klaue zu lésen. Vor dem Einsetzen des Klauendeckels und dem VerschlieBen der
StraBenkappe ist noch zu beobachten, ob der Hydrant sich selbststandig entleert. Undichtheiten, durch
Verschmutzung verursacht, sind durch mehrmaliges Spiilen zu beseitigen.

Bei Schaden am Ventilkegel durch Fremdkdrper muss das Gestéange mit dem Ventilkegel ausgetauscht werden.

7. Wartung

Der Hydrant ist praktisch wartungsfrei. Er sollte jedoch einmal jahrlich lberpriift werden. Dazu geniigt es, ihn
einmal voll zu 6ffnen und wieder zu schlieBen (Funktionskontrolle). Vorgehen wie unter 7.
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Technische Hinweise und Reparaturen
AVK UNTERFLURHYDRANTEN 35/10-L3

Hydranten der Serie L3 sind praktisch wartungsfrei. Bedienung und Uberpriifung erfolgen nach
den allgemeinen "Technischen Regeln Arbeitsblatt W 331 ".

Die Hydranten sind mit einer radial wirkenden Kolben-Ventildichtung ausgeriistet.

Undichtheiten, durch Verschmutzungen verursacht, sind durch mehrmaliges Spiilen zu

beseitigen. Die SchlieBkrifte haben keinen Einfluss auf die Dichtheit und diirfen die Angaben laut
DIN EN 14339 ( fiir DIN 3321 E}, nicht iibersteigen da sonst Schaden an einzelnen Bauteilen auftreten
koénnen.

Zur Betatigung nur Hydrantenschliissel C-DIN 3223 verwenden.

1. Hydrantenklaue mit O-Ring und Schmutzabweiser entfernen, um mehr Platz
im engen StraBenkappen-Innenraum zu gewinnen.

2. Eine der zwei Sechskantschrauben an der AbschluBkappe durch eine
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