Betriebs- und Wartungsanleitung
AVK UBERFLURHYDRANTEN 84/40-50

1. Technische Daten

Modell P5 ,Nostalgie“ - Uberflurhydrant in Umfahrausfiihrung mit zusatzlicher
Kugelabsperrung und automatischer Entleerung

DIN EN 14384 AUD 80/100 RD Gewicht
DN 80/100 mm o | mmm g L2 L3 " L5 15 7 Lo inkg
: . 1000 | 1965 70 93
Max. Betr!ebSdrUCK' 16 bar o 80 1250 | 2215 220 | 1020 | 1010 815 | 135 [ 1110 - 98
Max. Betriebstemperatur: 40° C 1500 | 2465 1270 103
1000 | 1965 T25 105
100 | 1250 | 2215 265 | 975 | 1010 815 | 135 | 1110 385 121
1500 | 2465 1225 128

2. Einsatzbereiche und
bestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Uberflurhydrant im Wasserrohrnetz ist fiir
Feuerloschzwecke, BetriebsmaBnahmen der
Wasserversorgungsunternehmen und fiir
sonstige Benutzungszwecke wie Bauwasser-
versorgung oder StraBenreinigung bestimmt.
Des weiteren darf der Uberflurhydrant nur bis
zum maximalen Betriebsdruck von 16 bar bei
einer maximalen Betriebstemperatur von 40° C
betrieben werden. Jeder dariiber hinaus-
gehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungs-
gemaB. Fiir hieraus resultierende Schiden
haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfiir
tragt allein der Benutzer.
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3. Arbeitssicherheit

Der Uberflurhydrant ist nach dem Stand der
Technik gebaut und betriebssicher. Von dieser 4
Armatur kénnen aber Gefahren ausgehen, wenn j

sie von unausgebildetem Personal unsach-
gemaB oder zu nicht bestimmungsgemaBem
Gebrauch eingesetzt wird.

Zur bestimmungsgeméBen Verwendung gehort
auch die Einhaltung der zur Bedienung und
Reparatur gegebenen technischen Hinweisen.
Eigenméachtige Umbauten und Verédnderungen,
welche die Sicherheit des Uberflurhydranten
beeinflussen, sind nicht gestattet.

4. Allgemeines c €|
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Fiir Schaden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser 1085
Betriebsanleitung ergeben, libernehmen wir keine AVK Mittelmann Armatuaean GmbH, 42489 Wiilfrath
Haftung! Gegeniiber Darstellungen und Angaben 1085-CPD-0029
dieser Betriebsanleitung sind technische Anderungen,
die zur Verbesserung der Armatur notwendig werden, EN 14384
vorbehalten. Das Urheberrecht an dieser Betriebs- Uberflurhydrant, Gusseisen mit Kugelgraphit, DN 80/100, PN 16
anleitung verbleibt der AVK Mittelmann Armaturen GmbH. SchiieRrichtung im Uhrzeigersinn

R - B = . Anzahl der Umdrehungen 3und11/3und 14
Dlgse Betrlebsanlel_tung enthalt_Vorschrlften ugd ) Moment (MOT. msT) 105 Nm. 210 Nm /
Zeichnungen technischer Art, die weder vollstandig noch 130 Nm, 260 Nm

- - - =14 - Einlaufflansch, Ablaufflansch GroRe DN 80 / DN 100
teilweise vervielfaltigt, verbreitet oder zu Zwecken _des ) DN80 DVGW VP325 DIN 14318
Wettbewerbs unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt DN100 DVGW VP325 DIN 14319

e TypC

werden diirfen. Kv 150 m¥h / 200 m¥%h

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. A k
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5. Montage

Vor dem Einbau ist der Uberflurhydrant auf hygienisch einwandfreien Zustand zu kontrollieren und gegebenenfalls
zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

Die Montage auf die Rohrleitung muss spannungsfrei erfolgen. Die Hydrantenentleerung muss durch
handelsiibliche Sickersteine oder Sickerpackungen (z.B. AVK Flexdrain) gewahrleistet sein. Nach der Montage
muss der Hydrant griindlich gespiilt werden.

6. Ausrichten des oberen Mantelrohres

Achtung! Der Hydrant muss geschlossen sein!

Falls ein Ausrichten des oberen Mantelrohres erforderlich ist, miissen die vier Innensechskantschrauben, welche
die Verbindung zum unteren Mantelrohr darstellen, ca. 2 Umdrehungen geldst werden. Das Mantelrohr in die
gewiinschte Position bringen und die vier Innensechskantschrauben wie nachfolgend beschrieben anziehen.

Es ist darauf zu achten, dass die beiden Klemmbhalften einzeln nacheinander erst leicht mit 5 Nm angezogen
werden (das Hydrantenoberteil steht dann fest auf seiner Auflageflache ohne einseitig anzukippen). Alle vier
Schrauben miissen dann, um eine gleichmaBige Klemmkraft zu erreichen, mit einem

Zwischendrehmoment von ca. 20 Nm angezogen werden, bevor Sie mit dem endgiiltigen Drehmoment

von 405 Nm angezogen werden.

7. Bedienung

Der Hydrant ist eine Auf-Zu-Armatur und darf nicht in Zwischenstellungen betrieben werden. Bei Frost ist nach
jeder Entnahme die Hydrantenabsperrung sofort zu schlieBen und die Abgangsarmatur zu 6ffnen, um so das
Einfrieren des Hydranten zu verhindern. Wenn das Mantelrohr nicht entleert, ist es sofort auszupumpen. Eine
Verkehrsgefahrdung durch Glatteis muss vermieden werden.

Offnen:

Zum Offnen des Uberflurhydranten zuerst die Deckkapsel abschrauben. Danach die Kupplungsstiicke mit
Absperrarmatur oder Schldauche mit Absperrarmatur ankuppeln und diese 6ffnen. Fiir die Betédtigung sollte der
Schliissel A oder B nach DIN 3223 verwendet werden. Nach DIN 1074-6 ist fiir Uberflurhydranten DN 80 ein
maximales Drehmoment von 105 Nm und fiir DN 100 von 130 Nm fiir die Betdtigung zuldssig. Durch Linksdrehen
des Hydrantenkopfes mittels o.g. Schliissel die Hydrantenabsperrung langsam vollsténdig bis zum deutlich
spurbaren Anschlag 6ffnen. Die Entnahmemenge nur Giber die Abgangsarmatur regeln.

SchlieBen:

Abgangsarmatur schlieBen und gegebenenfalls Schlauche abschrauben. Danach bei leicht gedffneter
Abgangsarmatur,durch gleichmaBiges Rechtsdrehen mittels Schliissel die Hydrantenabsperrung vollstandig bis
zum deutlich spiirbaren Anschlag schlieBen. Der Uberflurhydrant ist mit einer radial wirkenden Kolbendichtung
ausgeriistet, daher haben die SchlieBkréfte keinerlei Einfluss auf die Dichtheit. Nachdem die Schldauche oder die
Kupplungsstiicke einschlieBlich Abgangsarmaturen abgenommen sind, muss beobachtet werden, ob der Hydrant
sich selbststéndig entleert. Das eingebaute Beliiftungsventil sorgt auch mit den zum Schluss aufzuschraubenden
Deckkapseln fiir eine vollsténdige Entleerung.

Undichtheiten, durch Verschmutzung verursacht, sind durch mehrmaliges Spiilen zu beseitigen. Bei Schaden am
Ventilkegel durch Fremdkorper muss das Gestdnge mit dem Ventilkegel ausgetauscht werden.

8. Wartung

Der Hydrant ist praktisch wartungsfrei. Er sollte jedoch einmal jahrlich liberpriift werden. Dazu geniigt es, ihn
einmal voll zu 6ffnen und wieder zu schlieBen (Funktionskontrolle). Vorgehen wie unter 7. Ansonsten ist das
DVGW Arbeitsblatt W392 zu beachten.

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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