Betriebs- und Wartungsanleitung
AVK UNTERFLURHYDRANTEN 35/31-K7

1. Technische Daten

Modell K7 - Unterflurhydrant DIN EN 14339- DN80 -PN16
Duktilguss GJS, mit einfacher Absperrung

Vistenchane:

Rohrdeckung Gewicht
in mm in kg
750 23 i —
55 2 B
1250 30
1500 35

Nennleistung : 136m%h (n. DIN-DVGW min. 90m?*/h)

Max. Betriebsdruck : 16bar

Ertwsserngarions

Max. Betriebstemperatur : 50°C

2. Einsatzbereiche und bestimmungsgemaBe

Verwendung c

Der Unterflurhydrant im Wasserrohrnetz ist fiir Feuerloéschzwecke,

BetriebsmaBnahmen der Wasserversorgungs-unternehmen und fiir 1085

sonstige Beputzungszwecke wie Be_luwasserversorgung oder AVK Mittelmann Armaturen GmbH, 42489 Willfrath

StraBenreinigung bestimmt. Des weiteren darf der Unterflurhydrant 08

nur bis zum maximalen Betriebsdruck von 16 bar bei einer 1085-CPD-0030

maximalen Betriebstemperatur von 50 Grad C betrieben werden.

Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht EN 14339

bestimmungsgeméB. Fiir hieraus resultierende Schaden Unterflurhydrant, Gusseisen mit Kugelgraphit, DN 80, PN 16

haftet der Hersteller nicht. Schliefrichtung im Uhrzeigersinn

el . - = A Anzahl der Umdrehungen 3und 10

Das Risiko hierfiir trédgt allein der Benutzer. ot RIGT. BT ool ErRE

Einlaufflansch, Ablaufflansch GroRe DN8O
DVGW VP325 , EN1092-2

Kv 136m*h

3. Arbeitssicherung

Der Unterflurhydrant ist nach dem Stand der Technik gebaut und

betriebssicher. Von dieser Armatur kénnen aber Gefahren ausgehen,

wenn sie von unausgebildetem Personal, unsachgemaB oder zu nicht bestimmungsgeméaBem Gebrauch
eingesetzt wird. Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehért auch die zur Bedienung und Reparatur
gegebenen technischen Hinweise. Eigenmachtige Umbauten und Verdnderungen, welche die Sicherheit
des Unterflurhydranten beeinflussen, sind nicht gestattet.

4. Alilgemeines

Fiir Schaden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser BA ergeben, libernehmen wir keine Haftung!

Gegeniiber Darstellungen und Angaben dieser BA sind technische Anderungen, die zur Verbesserung der Armatur
notwendig werden, vorbehalten. Das Urheberrecht an dieser BA verbleibt der

AVK Mittelmann Armaturen GmbH. Diese BA enthélt Vorschriften und Zeichnungen technischer Art,

die weder vollstéandig noch teilweise vervielféltigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs

unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt werden diirfen.

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. A k
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Betriebs- und Wartungsanleitung
AVK UNTERFLURHYDRANTEN 35/31-K7

5. Montage

Vor dem Einbau ist der Unterflurhydrant auf hygienisch einwandfreien Zustand zu kontrollieren und
gegebenenfalls zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

Die Montage auf die Rohrleitung muss spannungsfrei erfolgen, bei Muffenverbindungen miissen diese schubge-
sichert sein. Die Hydrantenentleerung muss durch handelsiibliche Sickersteine oder Sickerpackungen
gewabhrleistet sein. Nach der Montage muss der Hydrant griindlich gespiilt werden.

6. Bedienung

Offnen:

Nach dem Offnen der StraBenkappe muss die Klaue und der Klauendeckel vom Schmutz befreit werden. Danach
wird das Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue eingefiihrt und so lange nach rechts
gedreht, bis ein fester Sitz erreicht ist. Damit beim Offnen des Hydranten die Luft entweichen kann, ist die
Abgangsarmatur ganz zu 6ffnen. Fiir die Betatigung des Unterflurhydranten soll der Schliissel C - DIN 3223
verwendet werden, dabei ist nach DIN EN 14339 (Ersatz fiir DIN 3221) ein maximales Drehmoment von 105 Nm
zulassig.

Durch Linksdrehen des Schliissels die Hydrantenabsperrung langsam bis zum deutlich spiirbaren Anschlag
offnen. Nachdem das ausstromende Wasser den Hydranten und das Standrohr gespiilt hat, die
Abgangsarmatur am StandrohrschlieBen, bzw. iiber diese die Enthahmemenge regeln.

SchlieBen:

Abgangsarmatur am Standrohr schlieBen und gegebenenfalls Schlauche abschrauben. Danach durch
gleichméBiges Rechtsdrehen mittels Schliissel die Hydrantenabsperrung volistdndig bis zum deutlich spiirbaren
Anschlag schlieBen. Der Unterflurhydrant ist mit einer radial wirkenden Kolbendichtung ausgeriistet, daher haben
die SchlieBkrafte keinerlei Einfluss auf die Dichtheit. Deshalb den Hydrant eine halbe Umdrehung 6ffnen um damit
den Ventilkegel zu entlasten. Das Standrohr ist durch Linksdrehen aus der Klaue zu Iésen. Vor dem

Einsetzen des Klauendeckels und dem VerschlieBen der StraBenkappe ist noch zu beobachten, ob der Hydrant
sich selbststandig entleert. Undichtheiten, durch Verschmutzung verursacht, sind durch

mehrmaliges Spiilen zu beseitigen.

Bei Schaden am Ventilkegel durch Fremdkorper muss das Gestange mit dem Ventilkegel ausgetauscht werden.

7. Reparaturen

Als Anhang zur BA ein Blatt ,Technische Hinweise, Reparaturen®.

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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Technische Hinweise und Reparaturen
AVK UNTERFLURHYDRANTEN 35/31-K7

Hydranten der Serie K7 sind praktisch wartungsfrei. Bedienung und Uberpriifung erfolgen nach den allgemeinen

sTechnischen Regeln Arbeitsblatt W 331".

Die Hydranten sind mit einer radial wirkenden Kolben-Ventildichtung ausgeriistet. Undichtheiten, durch
Verschmutzungen verursacht, sind durch mehrmaliges Spiilen zu beseitigen. Die SchlieBkrafte haben
keinen Einfluss auf die Dichtheit und diirfen das Drehmoment laut DIN EN 1074-6 nicht Giberschreiten,
da sonst Schaden an einzelnen Bauteilen auftreten kénnen.

Zur Betatigung nur Hydrantenschliissel C-DIN 3223 verwenden.

Bei Schidden am Ventilkegel durch Fremdkérper muss das Gestdange mit dem Ventilkegel ausgetauscht
werden. Eingegossene Strichmarkierungen am Kopfflansch zeigen die Rohrdeckung:

I = 750 mm
I = 1000 mm
I = 1250 mm

1l = 1500 mm

1) Vorschieber schlieBen

2) Hydrant bis zum Anschlag 6ffnen

3) Gestange wechseln wie folgt
Nachdem die Sechskantschrauben der Abschlusskappe entfernt worden sind, wird das
Gestédnge bis zum Anschlag nach oben gezogen. AnschlieBend wird durch seitliches
Verschieben von der Klaue weg, bei gleichzeitigem ziehen nach oben der Anschlag gegen
das Herausschleudern iiberwunden. Darauf kann das Gestdnge nach oben enthommen
werden. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4) Hydrant schlieBen

5) Vorschieber 6ffnen

6) Hydrant spiilen und auf Dichtheit priifen.

Die Beachtung dieser Hinweise dient der persodnlichen Sicherheit des Bedienungspersonals und hilft,

Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
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